
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.	

	

	

So	reizvoll	war	Brandschutz
noch	nie!

Feuerschutzabschlüsse	-	Brandschutztüren	-	werden	durch
verschiedene	DINs	genormt.	Die	DIN	4102-5	unterteilt	die	Türen

in	verschiedene	Feuerwiderstandsklassen	und	stellt	dabei
besondere	Anforderungen	an	die	Brandschutztür	selbst.	Eine

Bedingung	davon	lautet:	die	Tür	muss	immer	selbstschließend
sein.	Jedoch	existieren	neben	den	gesetzlichen	Vorschriften	auch
gewisse	architektonische	Vorstellungen,	die	sich	mit	der	gesamten

Optik	und	Funktionalität	eines	Feuerschutzabschlusses
beschäftigen.	UNION-SicherheitsTechnik	und	dormakaba
nahmen	sich	dieser	Problemstellung	an	und	können	attraktive

Lösungen	bieten:
	



	

	

dormakaba	TS98	XEA
Brandschutz	ohne	Verlust	von	Komfort	oder	Ästhetik,	manuell

einstellbar	und	trotzdem	Barrierefreiheit	nach	DIN	SPEC	1104	und
DIN	18040.	Diese	Eigenschaften	garantiert	dormakaba	mit	dem
Türschließer	TS	98	XEA	und	bietet	damit	jedem	Architekten	und
Planer	einen	großen	Spielraum	in	Sachen	Optik,	Montage	und

Funktion.	
Der	TS98	XEA	ist	ein	Gleitschienentürschließer,	geeignet	für

Türblatt-
und	Sturzmontagen	und	für	den	Einsatz	an	1-	sowie	2-flügeligen

Türen.	
Durch	Innovationen	geprägt	besitzt	er	Merkmale	wie	180°

Schließung,	ein	stark	abfallendes	Öffnungsmoment,
Schließverzögerung,	Öffnungsdämpfung	und	lautloses	Schließen.
	
	

	



	Ubivis
Der	TS98	XEA	Ubivis	ist	die	erste	batteriebetriebene

Feststellanlage	und	besitzt	die	selben	Grundeigenschaften	wie
der	TS98	XEA.	

Zusätzlich	erkennt	sie	durch	einen	integrierten	Rauchmelder
frühzeitig	offene	Brände	sowie	Schwelbrände	und	schließt	die	Tür

im	Brandfall	sicher.	
Durch	den	Batteriebetrieb	eignet	sich	der	TS98	XEA	Ubivis	ohne
zusätzliche	Elektroinstallation	hervorragend	zum	nachträglichen

Einbau	
an	Türen	im	Bestand.

	

	

	

10	verschiedene	Farben
Damit	Brandschutztüren	neben	ihrer	Funktionalität	auch	optisch
ansprechend	wirken,	kann	das	Design	des	TS98	XEA	sowie	die
Variante	Ubivis	optimal	an	die	Tür	angepasst	werden.	Es	steht
eine	umfangreiche	Farbpalette	zur	Wahl,	von	verschiedenen

Weißtönen,	silber-	und	goldfarben	bis	schwarz.
	
	

Rufen	Sie	an	bei	Morten	Miller	04	31/	6	49	23	-	30

											 	Schicken	Sie	eine	E-Mail:	mmi@union-sicherheit.eu

Klicken	Sie	für	weitere	Produktinformationen:	union-
sicherheit.eu	
	



UNION-SicherheitsTechnik
Eisen-Jäger	Kiel	GmbH
Hamburger	Chaussee	192
24113	Kiel	Deutschland

Telefon	04	31	/	6	49	23	-	0
E-Mail:	info@union-sicherheit.eu
Web:	www.union-sicherheit.eu

Geschäftsführer:	Philipp	C.	Jäger
Amtsgericht	Kiel	HRB	1212

Wenn	Sie	unsere	Newsletter	({EMAIL})	nicht	mehr	empfangen	möchten,
können	Sie	diese	hier	abbestellen.		


